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Разряжания оружия
установленной на предохранитель -
смотри “Предохранитель винтовки” - и со
стволом, направленным в безопасном
направлении)

Для разряжания винтовки, действовать, как
указано:

1) Установить предохранитель оружия;
поместить приклад на бедро и открыть
вручную затвор, потянув за рукоятку
затвора (рис. 23): патрон в камере
извлекается и выбрасывается из ружья.

2) Отпустить рукоятку затвора, сопроводив
рукой и вернув затвор в положение
закрытия (рис. 16).

3) Перевернуть оружие и, толкая держатель по
направлению книзу, нажать сбоку на рычаг
держателя патрона с передней стороны
указательным пальцем руки (рис. 24).

4) Патроны магазина, выходя по одному,
упадут в ладонь руки (рис. 25); следует
нажать на рычаг держателя патрона, для
того, чтобы извлечь каждый патрон из
магазина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оружие может быть
разряжено, повторив несколько раз
описанную операцию в пункте B в главе:
“Замена патрона”.

Неисправности и способы
устранения
Перед тем, как выполнять любые операции
с Вашей винтовкой, убедиться, что камера
воспламенения и магазин совершенно
пустые! (внимательно прочитать инструкции
по заряжанию и разряжанию оружия).

Если винтовка не стреляет:

1) Проверить предохранитель: если он
установлен, сдвинуть кнопку в виде
перекладины в положение выстрела.

2) Проверить, что патрон находится в
стволе. Если необходимо, вставить патрон,
следуя инструкциям, относящимся к
заряжанию (стр. 6).

3) Проверить механизм выстрела. Если
необходимо, провести его очистку и
смазку.

Заглушка цевья

Особенно после первых выстрелов,
проверить, что заглушка цевья хорошо
завинчена, так, чтобы поддерживать ствол
полностью заблокированным на ствольной
коробке.
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Патроны
Автоматическая винтовка Benelli использует
для своего функционирования кинетическую
энергию отката оружия.
Следует всегда использовать патроны,
гарантирующие достаточный откат для
полностью автоматической перезарядки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в начале использования
нового ружья может быть необходим короткий
период притирки, перед тем, как оружие
начнет хорошо работать даже с легкими
зарядами. При наличии проблем с
функционированием следует отстрелять для
обкатки три или четыре коробки патронов со
стандартным зарядом.

Используемые патроны

Допускается использование только патронов
максимальной длиной 58 мм (при длине
патронника 2 3/4” - 70 мм), 66 мм (при длине
патронника 3” - 76 мм) или 78 мм (при длине
патронника 3 1/2” - 89 мм), c завальцовкой
типа “закрутка” или “звёздочка”, снаряжённые
как свинцовой, так и стальной дробью.

Компания "Бенелли Арми" рекомендует
использовать стволы с прицельной планкой
для стрельбы дробью и специальные пулевые
стволы (slug) для стрельбы пулей. Настоящая
рекомендация не носит обязательного
характера, но её выполнение позволяет
достичь оптимальных баллистических
показателей.

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте
патроны длина которых превышает длину
патронника!

Несоблюдение данного правила может
привести к серьезным последствиям, как
для стрелка, так и для оружия.
Ружья Benelli не требуют какой-либо
регулировки для использования любых
патронов.
Следует всегда использовать патроны,
гарантирующие достаточный откат для
полностью автоматической перезарядки
(см. стр. 2 Функционирование).
Все ружья Benelli проходят испытания на
прочность с давлением в 1370 бар на
Национальном испытательном стенде в г.
Гардоне Валтромпия (Брешия).

Техобслуживание
Перед тем, как выполнять любые
операции с Вашей винтовкой, убедиться,
что камера воспламенения и магазин
совершенно пустые!
(внимательно прочитать инструкции по
заряжанию и разряжанию оружия).
Из-за необычайной простоты конструкции и
благодаря тщательному выбору материалов,
автоматическая винтовка Benelli не требует
особых мероприятий по техобслуживанию.

Рекомендуется выполнять следующее:
1) обычную очистку ствола после

использования;
2) при помощи периодической очистки и

смазки удалять возможные остатки
пыли (или посторонних веществ) из узла
выстрела (курок, спусковой крючок, и т. д.);

3) демонтировать, очистить и смазать узел
затвора, на котором могут быть упомянутые
выше загрязнения;

4) Для лучшей сохранности оружия
рекомендуется держать смазанными
части, подвергающиеся атмосферным
воздействиям.

ПРИМ.: все стволы внутри хромированы.
ПРИМЕЧАНИЕ: для очистки редуктора и
его гнезда внимательно прочитать
параграф “Внутренний редуктор”,стр. 17.
Для надлежащего ухода за оружием
рекомендуется использовать комплект
для чистки "Бенелли" (не входит в
стандартную комплектацию).
Для смазки и защиты металлических
деталей оружия (ствольная коробка, затвор,
ствол) рекомендуется использовать
масло "Бенелли" (рис. 26).
Для ухода за прочими деталями оружия
(деревянная и полимерная ложа, цветное и
камуфляжное покрытие) компания "Бенелли"
рекомендует использовать предназначенные
для этого составы, при этом следует избегать
попадания на поверхность вышеуказанных
деталей масел, содержащих органические
растворители и других химических реактивов,
способных вызвать их разрушение или порчу. 
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Демонтаж оружия
(для техобслуживания и очистки)

Перед тем, как выполнять любые операции
с Вашей винтовкой, убедиться, что камера
воспламенения и магазин совершенно
пустые! (внимательно прочитать инструкции
по заряжанию и разряжанию оружия).

Порядок демонтажа

1) Установить затвор в положение открытия,
потянув за рукоятку затвора (рис. 19);
если затвор не остается открытым, нажать
на рычаг выбрасывателя патрона в
направлении, указанном стрелкой (рис. 6) и
повторить операцию.

2) Убрать рукоятку затвора резким
рывком (рис. 27).

3) Полностью отвинтить заглушку цевья и
снять его с трубки магазина (рис. 28).

4) Поместив приклад на бедро, взять одной
рукой узел приклад-ствольная коробка
и другой узел ствол-крышка-цевье (рис.
29); потянув вперед, полностью снять
последний с трубки магазина (рис. 30).

5) Взять узел ствол-крышка-цевье и,
повернув цевье в направлении, указанном
стрелкой (рис. 31), отделить его от ствола,
сняв с направляющего кольца ствола (рис.
32).
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6) Удерживая одной рукой узел затвора
(рис. 5) так, чтобы противодействовать
толчку пружины отдачи, нажать на
специальную кнопку управления
держателем (рис. 16) и сопроводить
затвор вперед, до тех пор, пока он не
будет получать толчок от пружины отдачи
(рис. 33).

7) Извлечь узел затвора из ствольной
коробки, продвинув ее вперед по
направляющим (рис. 34).

8) Снять фиксатор ударника с узла
затвора, помня о необходимости
удерживать ударник и его пружину
возврата (рис. 35).

9) Извлечь из затвора ударник с его
пружиной возврата (рис. 36).

10) Снять шпильку узла запорного
механизма, вынув ее из гнезда (рис. 37).

11) Снять запорный механизм затвора
(рис. 38).
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12) Снять инерционную пружину (отката)
затвора из гнезда (рис. 39).

13) Вынуть из узла приклад-ствольная
коробка шпильку остановки
предохранительной скобы, толкая ее
слева или справа наконечником
ударника или любой отверткой (рис. 40).

14) Нажать на кнопку управления
держателем и снять, двигаясь вперед,
узел предохранительной скобы (рис. 41).

ВНИМАНИЕ: при наличии приклада с
пистолетной рукояткой перед тем, как
производить демонтаж ударно-спускового
механизма в сборе, необходимо частично
отвернуть зажимную гайку крепления
приклада. Указанная операция позволяет
отсоединить приклад от ствольной
коробки на расстояние необходимое для
снятия узла ударно-спускового механизма.

Ружье полностью разобрано; детали, которые
требуют тщательной проверки и чистки,
теперь разобраны.

Сборка оружия
Для правильной сборки оружия, действовать
в указанной последовательности:

1) Взять рукой узел приклад-ствольная коробка
и нажать на кнопку управления
держателем, одновременно вводя
полностью укомплектованный узел
предохранительной скобы, со
взведенным курком, в ствольную коробку,
доведя ее до упора в передней части (рис. 42)
и вставив узел предохранительной скобы
полностью в ствольную коробку (рис. 43).

2) Вставить справа или слева шпильку
остановки предохранительной скобы,
остановив ее тогда, когда она полностью
окажется в ствольной коробке (рис. 44).

ВНИМАНИЕ: при наличии приклада с
пистолетной рукояткой после установки
ударно-спускового механизма в сборе
необходимо затянуть до упора зажимную
гайку крепления приклада с пистолетной
рукояткой. Указанная операция
выполняется для прочного закрепления
приклада на ствольной коробке винтовки.
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3) Взять затвор и вставить в его отверстие
пружину отката затвора (рис. 45).

ВНИМАНИЕ: проверить, что пружина отката
затвора всегда помещается между
запорным механизмом и самим затвором,
для того, чтобы избежать – на этапе
закрытия – случайного выстрела.

4) Взять запорный механизм и вставить
его в затвор, так, чтобы отверстие на его
ножке совпадало с прорезью самого
затвора (рис. 46).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: наклонные поверхности,
находящиеся на ножке запорного механизма, не
должны быть видны при установленной
детали.

5) Вставить шпильку запорного механизма в
отверстие, имеющееся в ножке запорного
механизма, пропустив через прорезь
затвора (рис. 47).

ВНИМАНИЕ:справочная линия, маркированная
на конце шпильки, должна быть видна и
выровнена по продольной оси узла затвора
(рис. 47).

6) Вставить ударник с его пружиной в
отверстие затвора (рис. 48).

ВНИМАНИЕ: всегда необходимо проверять,
что пружина установлена в ударник.

7) Вставить фиксатор ударника в отверстие,
так, чтобы он блокировал ударник (рис. 49).
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8) Взять рукой узел приклад-ствольная
коробка и, держа его в почти вертикальном
положении, вставить узел затвора в
направляющие ствольной коробки (рис. 50).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пружина затвора,
проходя над предохранительной скобой,
должна установиться на плунжер пружины
отдачи, внутри ствольной коробки после
завершения сборки (рис. 51).

9) Завершить сборку оружия, повторив все
операции, за исключением трех первых
операций, сборки от упакованной
винтовки, описанные на стр. 3.

Принадлежности и регулировки

Изменение и отклонение изгиба

Перед тем, как выполнять любые операции
с Вашей винтовкой, убедиться, что камера
воспламенения и магазин совершенно
пустые! (внимательно прочитать инструкции
по заряжанию и разряжанию оружия).
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Рекомендации по регулировке: для правильной
регулировки погиба и отвода устанавливайте пластину и
проставку с одинаковым буквенным обозначением.
Например: пластинам С-CDX соответствует погиб 65
мм с левым отводом, а пластинам C-CSX – погиб 65
мм с левым отводом. 

DX = Правый отвод
SX = Левый отвод

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ИЗГИБОВ

Утолщающая Блокировочна Утолщающая
прокладка я пластина прокладка
отклонения приклада изгиба
(пластик) (сталь) (пластик)

Справочная Справочная Справочная
буква буква буква

DX Z DX
Z

50 ± 1 DX

SX Z SX 50 ± 1 SX

DX A DX
A

55 ± 1 DX

SX A SX 55 ± 1 SX

DX B DX
B

60 ± 1 DX

SX B SX 60 ± 1 SX

DX C DX
C

65 ± 1 DX

SX C SX 65 ± 1 SX

Величина
изгиба

затыльника
приклада

(мм)



Ружье оснащено “набором регулировок”
(рис. 52), позволяющим изменять
поставляемую конфигурацию оружия.
Комплект состоит из стальной фиксирующей
пластины и трех пластиковых прокладок.

Этот набор позволяет получить четыре
различных конфигурации погиба (указанные
в таблице) и две конфигурации отвода
(правый отвод/левый.

Каждый элемент промаркирован буквой
соответствующего погиба и отвода.

Установите, полностью ли подходит погиб
приклада к Вашему телу, и не является ли он
слишком высоким или слишком низким.

Если погиб слишком низкий, выберите
предшествующий в алфавитном порядке
регулировочный набор. Например, если
прокладка, установленная на заводе,
промаркирована буквой “C”, перейдите к
букве “B” и соответствующей фиксирующей
пластине приклада).

Процедура регулировки простая (рис. 53-54):
1) Нажмите на затыльник приклада “1” и

одновременно совершите движение,
направленное снизу вверх и на себя (рис.
55-55).

2) Отвинтите гайку блокировки приклада
“2”, пользуясь шестигранным гаечным
ключом 13 мм.

3) Снимите с трубки возвратной пружины
гайку “2”, упругую шайбу “3”,
Фиксирующую пластину приклада “4”,
приклад “5”, прокладку отвода “6” и
прокладку погиба “7”.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если распорная
деталь приклада “8” не остается внутри
приклада, установите ее в гнездо пластины
“4”, обращенной по направлению к
затыльнику приклада.

4) Установите на трубку возвратной
пружины выбранную прокладку
погиба “7”, с отштампованной буквой,
обращенной к прикладу.

5) Установите прокладку отвода “6” с
отштампованными буквами (DX или SX),
обращенными к прикладу.

6) Направьте ствол вниз и оденьте
приклад, вставьте фиксирующую
пластину “4” в сам приклад, с
отштампованной буквой, обращенной к
затыльнику приклада.

7) Установите упругую шайбу “3” и гайку
“2” на трубку возвратной пружины и
затяните их до конца.

8) Для установки затыльника достаточно с
усилием нажать на затыльник “1” так,
чтобы он вошел в собственное гнездо
(рис. 57).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда используйте
прокладку погиба “7”, пластину приклада
“4” и прокладку отвода “6” с одинаковыми
буквами; например C - CDX - DX или C - CSX
- SX. Использование компонентов с разными
буквами может привести к необратимой
деформации трубки возвратной пружины и
возникновения проблемы правильного
движения затвора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после завершения
регулировок убедитесь в том, что приклад
правильно установлен и плотно затянут.
После нескольких выстрелов проверьте
плотность посадки приклада и, в случае
необходимости, подтяните его.

Изменив погиб и отвод ружья, вы также
изменили положение выстрела. Следует
выполнить несколько выстрелов, чтобы
убедиться, что новое положение хорошо
адаптируется к Вашему телу и Вашему стилю
стрельбы.

ВНИМАНИЕ! затыльники оружия Benelli
изготовлены из мягкого материала,
поверхность которого может быть легко
повреждена вследствие неправильного
обращения, при котором материал
затыльника подвергается излишнему трению
с другими предметами и контакту с их
острыми краями. Тем не менее, подобные
повреждения никоим образом не уменьшают
амортизирующие свойства самого
затыльника.
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Ограничитель короткой трубки
Перед тем, как выполнять любые
операции с Вашим ружьем, убедитесь в
том, что патронник и магазин совершенно
пустые! (Bнимательно изучите инструкцию
по заряжанию и разряжанию оружия).

ВНИМАНИЕ

Описанные далее операции должны
выполняться с необходимыми
предосторожностями с тем, чтобы
избежать распрямления пружины
магазина и ее вылета из ружья.
Во время этой операции всегда следует
надевать защитные очки.
Если пружина магазина вылетит, она
может попасть в глаза или другие части
лица и нанести серьезные травмы.
При обратной сборке следует соблюдать
те же меры предосторожности.

Для снятия ограничителя с ружья действовать
следующим образом (рис. 58-59):

1) Разрядите ружье и направьте ствол
вверх, после чего полностью отвинтите
заглушку крепления цевья и снимите ее
с магазина.

2) При помощи соответствующих
плоскогубцев снять фиксатор
ограничителя.

3) Осторожно снять ограничитель и
пружину.

Для установки ограничителя на оружие
выполнить следующие действия:

1) Вставить ограничитель в пружину.

2) Вставить ограничитель с пружиной в
трубку магазина.

3) Установить стопорное кольцо пружины
таким образом, чтобы оно не выступало
из трубки.

4) Прочно завинтить заглушку крепления
цевья на трубке магазина и полностью
заблокировать весь узел ствол-
казенник-цевье.

В моделях ружей с короткой трубкой
магазина и удлинителем (магазин состоит из
2 частей), при завинчивании заглушки
блокируется также и удлинитель.

Сменные чоки

Перед тем, как выполнять любые
операции с Вашим ружьем, убедитесь, что
патронник и магазин совершенно пустые!
(Bнимательно изучите инструкции по
заряжанию и разряжанию оружия).

Стволы с внутренними чоками имеют в
комплекте чоки с различными сужениями.

ВНИМАНИЕ! перед стрельбой необходимо
убедиться, что в стволе установлен
соответствующий чок.

ВНИМАНИЕ! правильно установленный
внутренний чок не должен выступать из
дульного среза ствола. Пользуйтесь
только сменными чоками производства
Benelli с длиной, соответствующей
Вашему стволу.
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Для того, чтобы заменить или очистить
сменный чок выполните следующее:

1) Выверните чок, используя специальный
Ключ, имеющийся в комплекте ружья, и
полностью извлеките его из ствола (рис.
60).

2) Если резьба в стволе засорена, очистите
ее.

3) Вновь установите внутрь ствола
требуемый чок резьбовой стороной к
срезу ствола (рис. 61) и плотно затяните
его.

ВНИМАНИЕ! правильно установленный
внутренний чок не должен выступать из
дульного среза ствола.

4) Плотно затяните чок при помощи
специального ключа (рис. 62).

ВНИМАНИЕ! перед тем, как использовать
оружие, убедитесь, что ключ вынут из
ствола.

Перед тем,как поместить ружье на хранение
на долгий период времени, рекомендуем
провести очистку сменного чока и
внутренней резьбы ствола.

Сменные чоки Benelli промаркированы для
быстрой идентификации (рис. 63). Насечки
на передней части каждого чока позволяют
быстро определить величину сужения, не
выкручивая его.

61

62

НАСЕЧКИ СУЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
СТАЛЬНАЯ

ДРОБЬ

I Full X NO

II Improved Modified XX NO

III Modified XXX OK

IIII Improved Cylinder XXXX OK

IIIII Cylinder XXXXX OK

60 63

А НАСЕЧКИ B ОБОЗНАЧЕНИЕ

A

B

STEEL SHOT -OK-M - ***



Удлинитель трубки магазина
Для моделей оружия с короткой трубкой
магазина по отдельному заказу
поставляются комплекты удлинителей
магазина, увеличивающие его
вместительность.

Комплект (кал. 12)

Комплект удлинителя, который может
вмещать 5 патронов, включает: одну
заглушку крепления цевья/ствола,
имеющую сквозное отверстие, один
удлинитель трубки магазина и одну
заглушку удлинителя магазина (рис. 64).

Комплект (кал. 12-20)

Комплект удлинителя, который может
вмещать до 6/7 патронов, включает: одну
заглушку крепления цевья/ствола,
имеющую сквозное отверстие, один
удлинитель трубки магазина, одну
заглушку удлинителя магазина, одну
длинную пружину магазина и один
комплект зажимов для соединения
удлинителя со стволом (рис. 65).

Перед тем, как выполнять любые
операции с Вашим ружьем, убедитесь, что
патронник и магазин совершенно пустые!
(Bнимательно изучите инструкции по
заряжанию и разряжанию оружия).

ВНИМАНИЕ

Описанные далее операции должны
выполняться со всеми необходимыми
предосторожностями с тем, чтобы
избежать распрямления пружины магазина
и ее вылета из ружья.

Во время этой операции всегда следует
надевать защитные очки.

Если пружина магазина вылетит, она
может попасть в глаза или другие части
лица и нанести серьезные травмы.

При обратной сборке оружия следует
соблюдать те же меры предосторожности.

Для монтажа комплекта удлинителя
выполнить следующие действия:

1) Полностью отвинтить заглушку
крепления цевья и снять ее с магазина.

2) Извлечь из ружья фиксирующее кольцо
пружины магазина.

3) Для установки комплекта удлинителя на
6/7 патронов заменить пружину магазина
на пружину, имеющуюся в комплекте
поставки.

4) Завинтить комплект удлинителя на
трубке магазина.

5) При использовании комплекта удлинителя на
6/7 патронов, установить соединительное
кольцо ствола-трубки магазина, завинтив
крепежный винт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае использования
удлинителей трубки магазина, выходящих
за дульный срез ствола, необходимо убедиться
в том, что применяются патроны с порохом,
способным догореть внутри ствола, чтобы
предотвратить повреждение компонентов под
воздействием тепла и газа, образующихся при
выстреле.
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Регулировка целика
Для регулировки целика проделайте
следующее (рис. 66):

A - Регулировка по горизонтали

Поверните специальный винт и
отрегулируйте положение целика в требуемом
направлении (сместить целик влево, если вы
хотите стрелять левее; сместить целик вправо,
если вы хотите стрелять правее), сверяясь с
соответствующими градуированными метками
для выравнивания.

В - Регулировка по вертикали

Поверните специальный винт и
отрегулируйте положение целика в требуемом
направлении (в направлении против часовой
стрелки “вверх”, если вы хотите стрелять выше;
в противоположном направлении, если вы
хотите стрелять ниже), сверяясь с
соответствующими градуированными метками
для выравнивания.
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Перечень запасных частей

Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер.
Перечисленные коды относятся к соответствующим иллюстрациям 

запасных частей.
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1 001G 001M Ударно-спусковой механизм в сборе

2 008A 008A Плунжер ручного предохранителя

3 007A 007A Пружина плунжера предохранителя

4 277J 277J Пружина предохранительного зубца сцепления

5 045J 045J Шпилька

6 005B 005B Предохранительный зубец сцепления

7 009B 009B Спусковой крючок

8 016J 016J Втулка шпильки фиксации ударно-спускового механизма

9 011J 011J Пружина возврата спускового крючка

10 010L 010L Шпилька

11 003A 003A Чашка пружины курка

12 004A 004A Боевая пружина

13 243F 243F Шайба

14 021J 021J Пружина выбора держателя

15 022A 022A Направляющая шпилька стопорного зубца затвора

16 002B 002B Курок

17 019A 019A Стопорный зубец затвора

18 020A 020A Шпилька для стопорного зубца затвора

19 018A 018A Пружина фиксации шпильки ударно-спускового механизма

20 017G 017M Подаватель

21 076L 076L Рычаг выбрасывателя патрона

22 097H 097H Шпилька вращения держателя

23 014G 014G Корпус ударно-спускового механизма

24 013J 013J Кнопка ручного предохранителя

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.

25 012A 012A Упругая шпилька

26 077B 077B Пружина рычага выбрасывателя патрона

27 023A 023A Шпилька для предохранительного зубца сцепления

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
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1 024G 024M Затвор в сборе

2 025B 025B Ударник

3 037A 037A Пружина бойка

4 026G 026M Остов затвора

5 027G 027G Хвостовик затвора

6 029J 029J Шпилька хвостовика затвора

7 039A 039A Шпилька фиксатора рукоятки взведения затвора

8 038J 038J Пружина фиксатора рукоятки взведения затвора

9 040A 040A Шпилька пружины фиксатора рукоятки взведения затвора

10 036A 036A Инерционная пружина

11 165A 165E Личинка затвора в сборе

12 035A 035A Упругая шпилька экстрактора

13 034A 034E Экстрактор

14 033J 033J Пружина экстрактора

15 031B 031E Шпилька вращения личинки затвора

16 030C 030C Рукоятка взведения затвора

17 028A 028A Фиксатор ударника

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
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1 053A 053A Гайка фиксации приклада

2 052A 052A Упругая шайба приклада

3 150W 150W Пластина фиксации приклада

4 166G 166G Трубка возвратной пружины в сборе

5 050B 050B Винт фиксации приклада

6 049D 049D Трубка возвратной пружины

7 190G 190G Узел возвратной пружины

8 054G 054G Возвратная пружина

9 286G 286G Прокладка для изменения отвода

10 147Y 147Y Прокладка для изменения погиба

11 133G 133G Направляющая втулка цевья

12 066G 066G Трубка магазина

13 131G 131G Стопорное кольцо шипа

14 158C 158C Ограничитель на три выстрела для короткой трубки

15 132G 132G Уплотнительное кольцо пружины магазина 

16 146G 146G Крышка цевья в сборе

17 064A 064A Пружина магазина

18 065G 065G Толкатель патронов

19 057G 057G Фиксатор подавателя патронов

20 058J 058J Пружина фиксатора подавателя патронов

21 056B 056B Шпилька фиксатора подавателя патронов

22 015A 015A Фиксатор ударно-спускового механизма

23 145C 145C Удлинитель трубки магазина (короткий)

24 069C 069C Заглушка крепления цевья в сборе

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.

25 068C 068C Заглушка трубки магазина

26 064C 064C Пружина магазина

27 144C 144C Удлинитель трубки магазина (длинный)

28 241C 241C Узел соединительного полукольца для ствола и трубки магазина

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
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1 128S 128S Винт крепления оптического прицела

2 260N 260N Направляющая крепления оптического прицела

3 127N 127N Целик

4 259N 259N Пружина целика

5 035A 035A Упругая шпилька

6 153A 153A Промежуточная мушка

7 044B 044B Мушка

8 213G 213G Дульное устройство

9 074J 074J Стопорная сфера заглушки

10 073J 073J Пружина для стопорного сферы заглушки

11 045H 045M Пластина выбрасывателя

12 046M 046M Пружина выбрасывателя

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
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1 177G 177G Узел приклада (деревянный)

2 149Y 149Y Вкладыш приклада

3 394G 394G Резиновый затыльник приклада

4 160C 160C Узел приклада с пистолетной рукояткой

5 151T 151T Резиновый затыльник приклада - Pistol Grip

6 075C 075C Направляющее кольцо приклада - Pistol Grip

7 083C 083C Рукоятка для приклада

8 063C 063C Пластина антабки для ружейного ремня

9 159G 159M Приклад в сборе Comfortech

10 387B 387E Гелевый затыльник приклада

11 149C 149C Вкладыш приклада

12 380G 380G Гелевая вставка гребня приклада

13 379G 379G Набор боковых резиновых накладок

14 169G 169G Цевье в сборе (синтетическое)

15 174G 174G Цевье в сборе (деревянное)

16 135G 135G Упругая шайба

17 136G 136G Упругое кольцо

18 134G 134G Плоская шайба

19 159C 159C Узел приклада с переменным изгибом

поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.
поз. код код Hазвание№ SBE II SBE II кал. лев.




