


3) Con una llave allen, desde el interior de la cu-
lata extraiga el tapón de goma que cierra el
orificio para el perno para portacorrea (fig. 71).

4) Utilizando un punzón de 3 mm de diámetro,
enrosque el perno para portacorrea en el ori-
ficio de la culata hasta el tope y alinee el ori-
ficio de manera que quede perpendicular al
eje de la culata (fig. 72).

5) Monte el kit confort “2” y, luego, la canto-
nera en la culata (véase fig. 57).

Sustitución de la mira

En los cañones con nervio de fibra de carbono es
posible sustituir la mira larga (de fibra óptica
roja) con miras de fibra óptica amarilla o verde,
suministradas con el arma.

Para sustituir la mira, realice las siguientes ope-
raciones:

1) Mediante la punta de un destornillador de
boca placa, levante el soporte de la mira y
extráigalo de su alojamiento en el nervio
(fig. 69).

2) Introduzca la mira seleccionada en el nervio
apretándola con fuerza hasta que quede blo-
queada a presión (fig. 70).

Montaje del perno para 
portacorrea en la culata

En las armas con culata de madera se suministra
un perno para fijar el portacorrea, que se ha de
instalar de la siguiente manera:

1) Utilizando un destornillador de estrella,
desenrosque los dos tornillos de fijación y
quite la culata “1” (véase fig. 57).

ADVERTENCIA: para no dañar las cantoneras,
unte la punta del destornillador con vaselina o
grasa.

2) Con el mismo destornillador, desenrosque los
dos tornillos de fijación y quite el kit confort
“2” de la culata (véase fig. 57).
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Desmontaje y sustitución
de la cresta

Para desmontar y sustituir la cresta realice las
siguientes operaciones:

1) Utilizando un destornillador de estrella,
desenrosque los dos tornillos de fijación y
quite la culata “1” (véase fig. 57).

ADVERTENCIA: para no dañar las cantoneras,
unte la punta del destornillador con vaselina o
grasa.

2) Con el mismo destornillador, desenrosque los
dos tornillos de fijación y quite el kit confort
“2” de la culata (véase fig. 57).

3) Desde el lado trasero de la culata, a través del
orificio correspondiente, presione con la
punta del destornillador la cresta por su lado
inferior, hasta desbloquearla de la fijación tra-
sera, luego levántela para quitarla de la cula-
ta (fig. 73).

4) Para montar la cresta de sustitución, coló-
quela con sus dos pernos en el lado inferior
en correspondencia con las sedes presentes
en la guía de la culata, luego, presione hasta
el fondo hasta que se oiga el clic de bloqueo
(fig. 74).

ADVERTENCIA: la cresta montada correctamen-
te se alinea sin discontinuidad con el perfil exte-
rior de la culata.

5) Monte el kit confort “2” y, luego, la canto-
nera en la culata (véase fig. 57).

Ajuste de la línea de mira
(en caso sea prevista)

En caso de que el ajuste estándar realizado en la
fábrica no corresponda con las exigencias de tiro
individuales, es posible ajustar la línea de mira
tanto lateral como verticalmente.

Antes de realizar cualquier tipo de intervención
en su fusil, asegúrese siempre de que la cámara
de explosión y el cargador estén completamen-
te vacíos! 
(Lea atentamente las instrucciones para la carga y
la descarga del arma).

Ajuste lateral de la línea de mira

Para el ajuste lateral del alza actúe de la si-
guiente manera (fig. 75):

1) Con la llave abastecida en dotación ajuste la
posición del alza en el sentido deseado
(hacia la derecha si quiere disparar más a la
derecha; hacia la izquierda si quiere disparar
más a la izquierda) tomando como referencia
las marcas graduadas de alineación.
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Ajuste vertical de la línea de mira

Para el ajuste vertical del alza actúe de la si-
guiente manera (fig. 76):

1) Con la llave abastecida en dotación ajuste la
posición del alza en el sentido deseado
(hacia arriba si quiere disparar más hacia
arriba; hacia abajo si quiere disparar más
hacia abajo) tomando como referencia las
respectivas marcas graduadas de alineación.
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Piezas de Recambio

Para encargar las piezas de recambio es indispensable
precisar el calibre, el modelo y la matrícula.

Los códigos alistados se refieren a las respectivas
tablas de recambios.
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1 001H 001K Grupo guardamonte

2 008A 008A Pistón

3 007A 007A Resorte

4 277J 277J Resorte

5 045J 045J Eje

6 005B 005B Diente

7 009B 009B Gatillo

8 016H 016H Casquillo

9 011J 011J Resorte

10 010L 010L Espiga

11 003A 003A Casquillo

12 004A 004A Resorte

13 021J 021A Resorte

14 022A 022A Eje

15 002B 002B Martillo

16 019A 019D Diente de parada

17 020A 020A Eje

18 018A 018A Resorte

19 017H 017D Elevador

20 076H 076D Palanca descenso cartucho

21 097H 097K Eje

22 014H 014K Guardamonte

23 013C 013C Botón seguro

24 006P 006P Espiga elástica

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20

25 077B 077B Resorte

26 023A 023A Eje

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
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1 024H 024D Grupo obturador

2 025B 025B Percutor

3 037A 037A Resorte

4 026H 026D Obturador

5 027L 027L Biela

6 029J 029D Eje

7 039A 039A Eje

8 038J 038J Resorte

9 040A 040A Espiga elástica

10 036A 036D Resorte

11 165H 165D Grupo cabeza de cierre

12 035A 006P Espiga elástica

13 034A 034A Extractor

14 033J 033J Resorte

15 031B 031D Eje

16 030H 030D Maneta de armado

17 028A 028K Eje

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
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1 053A 053A Tuerca

2 052A 052A Arandela elástica

3 150W 150W Plaquita

4 166H 166D Grupo tubo guía resorte

5 050H 050H Tornillo tuerca

6 K049 K049 Tubo guía resorte

7 055H 055H Eje

8 054D K054 Resorte

9 482H 482H Eje

10 274J 140D Resorte

11 286H 286D Espesor desviación

12 147H 147D Espesor variación

13 098H 098K Cubierta

14 066B 066D Tubo almacén

15 067A 067A Reductor

16 146H 146H Capuchón de fijación

17 188L 188L Porta-correa separable

18 064A 064D Resorte

19 065G 065D Capuchón

20 057H 057K Grupo palanca bloqueo cartucho

21 058J 058J Resorte

22 156H 156H Eje

23 302H 302H Seeger

24 015H 015D Eje

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
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1 199L – Nervio alta caza

2 153A 153A Mira intermedia

3 044Y – Mira

4 184L 184L Tornillo

5 200L – Nervio tiro

6 044B – Mira fluorescente

7 185L – Tornillo

8 201H 201K Nervio baja caza

9 044H 044H Mira fibra óptica

10 213G 213D Choke interno

11 127N – Alza

12 259N – Resorte

13 035A – Espiga

14 492B – Anillo OR

15 490B – Choke externo

16 491B – Virola

17 172J 172D Roblón de fijación

18 168J – Cuerpo expulsor (cámara 2” 3/4)

18 168J 168J Cuerpo expulsor (cámara 3”)

19 047J 047D Eje

20 045J 045J Eje

21 046J – Resorte (cámara 2” 3/4)

21 046J 046J Resorte (cámara 3”)

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
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1 203H A387 Kit cantonera poliuretano LOP 380 mm

2 129F 129F Tornillo

3 151H 488H Cantonera de poliuretano LOP 365 mm

4 485H 485H Tornillo autorroscante

5 486H A486 Sistema contenedor LOP 365 mm

6 149H 149H Espaciador

7 381H 551K Grupo culata LOP 365 mm

8 381H 551K Grupo culata LOP 350 mm

9 380H 380H Cresta de poliuretano baja

10 484H 484H Tornillo autorroscante

11 483H 483H Placa de la cresta

12 457H 457H Cresta de gel alta

13 152C 152C Tornillo

14 188L 188L Porta-correa separable

15 070H 070D Grupo varilla (madera)

16 167H 167H Casquillo de fijación de la varilla

17 489H – Kit Comfort completo LOP 350 mm

18 488H – Cantonera de poliuretano LOP 350 mm

19 487H – Sistema contenedor LOP 350 mm

Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20
Pos. Código Código DescripciónN. cal. 12 cal. 20




