


il foro in modo perpendicolare all’asse del
calcio (fig. 72).

5) Procedere al montaggio del kit comfort “2” e
quindi del calciolo sul calcio (vedi fig. 57).

Smontaggio e sostituzione 
del nasello

Per lo smontaggio e la sostituzione del nasello
agire nel modo seguente:

1) Utilizzando un cacciavite a croce, svitare le
due viti di fissaggio e staccare il calciolo “1”
(vedi fig. 57).

AVVERTENZA: per non danneggiare i calcioli,
spalmare la punta del cacciavite con vaselina o
grasso.

2) Con il medesimo cacciavite, svitare le due
viti di fissaggio ed estrarre il kit comfort “2”
dal calcio (vedi fig. 57).

Per la sostituzione del mirino agire come segue:

1) Agendo con la punta di un cacciavite a testa
piana, sollevare il supporto mirino ed estrarlo
dalla sede sulla bindella (fig. 69).

2) Inserire il mirino sostitutivo nella sede sulla
bindella, premendolo con forza fino al bloc-
caggio a scatto del medesimo (fig. 70).

Montaggio del perno 
per portabretella sul calcio 

Per le sole armi dotate di calcio in legno, viene
fornito in dotazione un perno per fissaggio por-
tabretella, il cui montaggio si esegue nel modo
seguente:

1) Utilizzando un cacciavite a croce, svitare le
due viti di fissaggio e staccare il calciolo “1”
(vedi fig. 57).

AVVERTENZA: per non danneggiare i calcioli,
spalmare la punta del cacciavite con vaselina o
grasso.

2) Con il medesimo cacciavite, svitare le due
viti di fissaggio ed estrarre il kit comfort “2”
dal calcio (vedi fig. 57).

3) Con l’utilizzo di una chiave a brugola, agire
dall’interno del calcio per estrarre il tappo in
gomma dal foro per perno portabretella (fig.
71).

4) Utilizzando un cacciaspine di diametro 3
mm, avvitare il perno portabretella sul foro
del calcio, portandolo a battuta ed allineando
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3) Agendo dal lato posteriore del calcio ed uti-
lizzando l’apposito foro, premere con la
punta del cacciavite il nasello sul suo lato
inferiore, fino a sbloccarlo dal fissaggio poste-
riore, quindi sollevarlo per rimuoverlo dal
calcio (fig. 73).

4) Per montare il nasello sostitutivo, posizionar-
lo con i due perni presenti sul lato inferiore in
corrispondenza degli alloggiamenti presenti
sulla guida del calcio, quindi premere a
fondo fino al bloccaggio a scatto (fig. 74).

AVVERTENZA: il nasello correttamente montato
si allinea senza discontinuità con il profilo ester-
no del calcio.

5) Procedere al montaggio del kit comfort “2” e
quindi del calciolo sul calcio (vedi fig. 57).

Regolazione tacca di mira
(ove prevista)

Qualora la taratura standard effettuata in fabbrica
non risponda alle esigenze di tiro individuali, è
possibile regolare la tacca di mira sia lateralmen-
te che verticalmente.

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento
sul fucile, accertarsi sempre che camera di scop-
pio e serbatoio siano completamente vuoti! 
(Leggere attentamente le istruzioni di caricamen-
to e scaricamento dell’arma).

Regolazione laterale tacca di mira 

Per la regolazione laterale della tacca di mira,
agire nel seguente modo (fig. 75):

1) Con la chiave in dotazione regolare la posi-
zione della tacca di mira nel senso desiderato
(verso destra se si intende sparare più a destra;
verso sinistra se si intende sparare più a sini-
stra) facendo riferimento alle rispettive intac-
che graduate di allineamento.

Regolazione verticale tacca di mira 

Per la regolazione verticale della tacca di mira,
agire nel seguente modo (fig. 76):

1) Con la chiave in dotazione regolare la posi-
zione della tacca di mira nel senso desidera-
to (verso l’alto se si intende sparare più in
alto; verso il basso se si intende sparare più in
basso) facendo riferimento alle rispettive
intacche graduate di allineamento.
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Parti di Ricambio

Per ordinare i pezzi di ricambio è indispensabile precisare 
il calibro, il modello e la matricola.

I codici elencati sono riferiti alle rispettive tavole ricambi.
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1 001H Assieme guardia

2 008A Pistoncino

3 007A Molla

4 277J Molla

5 045J Perno

6 005B Dente agganciamento

7 009B Grilletto

8 016H Bussola

9 011J Molla

10 010L Rullino

11 003A Boccola

12 004A Molla

13 021J Molla

14 022A Perno

15 002B Cane

16 019A Dente arresto

17 020A Perno

18 018A Molla

19 017H Elevatore

20 076H Leva discesa cartuccia

21 097H Perno

22 014H Guardia

23 013C Bottone sicura

24 006P Spina elastica

Pos. Codice DescrizioneN.

25 077B Molla

26 023A Perno

Pos. Codice DescrizioneN.
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1 024H Assieme otturatore

2 025B Percussore

3 037A Molla

4 026H Otturatore parziale

5 027L Biella

6 029J Perno

7 039A Perno

8 038J Molla

9 040A Spina

10 036A Molla

11 165H Assieme testa di chiusura

12 035A Spina

13 034A Estrattore

14 033J Molla

15 031B Perno

16 030H Manetta

17 028A Perno arresto

Pos. Codice DescrizioneN.
Pos. Codice DescrizioneN.
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1 053A Dado

2 052A Rosetta elastica

3 150W Piastrino piega

4 166H Assieme tubo guida molla

5 050H Tappo molla biella

6 K049 Tubo parziale

7 055H Perno

8 054D Molla

9 482H Perno

10 274J Molla

11 286H Spessore deviazione

12 147H Spessore piega 

13 098H Fodero

14 066B Tubo serbatoio

15 067A Riduttore

16 146H Cappellotto

17 188L Portabretella amovibile

18 064A Molla

19 065G Cappellotto

20 057H Assieme leva fermo cartuccia

21 058J Molla

22 156H Perno

23 302H Seeger

24 015H Perno

Pos. Codice DescrizioneN.
Pos. Codice DescrizioneN.



30

11
12
13

2

3

4

7

4

6

9

5

8

6

1010

6

1718192021

1

2

2

14
15

16

2

4Tavola



31

1 199L Bindella alta caccia

2 153A Mirino intermedio

3 044Y Mirino

4 184L Vite

5 200L Bindella tiro 

6 044B Mirino fluorescente

7 185L Vite

8 201H Bindella bassa caccia

9 044H Mirino fibra ottica

10 213G Strozzatore interno

11 127N Tacca di mira

12 259N Molla

13 035A Spina

14 492B Anello OR

15 490B Strozzatore esterno

16 491B Ghiera

17 172J Ribattino

18 168J Corpo espulsore (camera 2” 3/4)

18 168J Corpo espulsore (camera 3”- Magnum)

19 047J Perno

20 045J Perno

21 046J Molla (camera 2” 3/4)

21 046J Molla (camera 3”- Magnum)

Pos. Codice DescrizioneN.
Pos. Codice DescrizioneN.
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1 203H Kit calciolo poliuretano LOP 380 mm

2 129F Vite

3 151H Calciolo poliuretano LOP 365 mm

4 485H Vite autofilettante

5 486H Case system LOP 365 mm

6 149H Distanziale

7 381H Assieme calcio LOP 365 mm

8 381H Assieme calcio LOP 350 mm

9 380H Nasello poliuretano basso

10 484H Vite autofilettante

11 483H Basetta nasello

12 457H Nasello gel alto

13 152C Vite

14 188L Portabretella amovibile

15 070H Assieme astina legno

16 167H Bussola astina

17 489H Kit Comfort completo LOP 350 mm

18 488H Calciolo poliuretano LOP 350 mm

19 487H Case system LOP 350 mm

Pos. Codice DescrizioneN.
Pos. Codice DescrizioneN.




