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4) Para montar la cresta de sustitución, colóquela con sus dos per-
nos en el lado inferior en correspondencia con las sedes pre-
sentes en la guía de la culata, luego, presione hasta el fondo
hasta que se oiga el clic de bloqueo (fig. 48).

ADVERTENCIA: la cresta montada correctamente se alinea sin dis-
continuidad con el perfil exterior de la culata.

5) Monte el kit confort “4” y, luego, la cantonera “2” en la culata
(véase fig. 38).

Nervios intercambiables

¡Antes de efectuar cualquier tipo de operación en el fusil, contro-
lar siempre que las cámaras de explosión estén completamente
vacías.
(Lea atentamente las instrucciones para la carga y la descarga del
arma).

Como estándar, el arma está dotada del nervio bajo.

Su sustitución con las otras versiones es muy sencilla, actúe como
se explica a continuación:

1) Destornille y extraiga el tornillo de fijación del nervio, posicio-
nado en la extremidad anterior de los cañones, a la altura de la
mira (fig. 49).
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2) Levante y extraiga el nervio de los alojamientos en los cañones,
tirándolo hacia adelante (figs. 50-51).

3) Proceda con el montaje del nervio deseado, con cuidado de
modo que calce correctamente en los alojamientos, haciendo
luego que adhiera dicho nervio a los cañones por toda su lon-
gitud (fig. 52).

4) Bloquee el nervio con el tornillo de fijación (fig. 53).
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Piezas de Recambio

Para encargar las piezas de recambio es indispensable precisar
el calibre, el modelo y la matrícula.

Los códigos alistados se refieren a las respectivas tablas de recambios.
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1 Grupo guardamonte
2 * Palanca de seguro automático

(sólo para versiones que la poseen)
3 Espiga
4 Tornillo
5 Soporte guardamonte
6 Resorte guía martillo
7 Resorte martillo
8 Martillo
9 Resorte placa tope martillos

10 Placa tope martillos
11 Resorte palanca de disparo
12 Palanca de disparo
13 Espiga
14 Balancín segundo cañón
15 Espaciador balancines
16 Balancín primer cañón
17 Eje rotación balancín
18 Guardamonte
19 Masa inercial selector

Pos. DescripciónN.

20 Grupo gatillo-selector completo
21 Resorte antagonista gatillo
22 Espiga
23 Espiga

Pos. DescripciónN.
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1 Resorte
2 Grupo placa de cierre
3 Percutor
4 Resorte percutor
5 Espiga
6 Tarugo rotación placa de cierre
7 Eje de cierre cañones
8 Pieza interior leva expulsor izq.
9 Eje

10 Pieza interior izq. rotación cruz
11 Pieza interior der. rotación cruz
12 Pieza interior leva expulsor der.
13 Tapón de fijación guardamonte
14 Grupo palanca de armamento
15 Tornillo
16 Taco cierre cañones
17 Resorte
18 Tornillo
19 Pistón fijación guardamonte
20 Resorte

Pos. DescripciónN.

21 Casquillo de fijación guardamonte
22 Placa variación inclinación
23 Placa desviación
24 Tirante culata
25 Placa de ajuste culata
26 Arandela
27 Tuerca
28 Placa retención seguro
29 Resorte especial posicionamiento seguro
30 Grupo palanca seguro-selector
31 Casquillo bloqueo llave
32 Eje desbloqueo llave
33 Llave de apertura
34 Resorte
35 Eje bloqueo llave

Pos. DescripciónN.
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1 Grupo nervio bajo caza
2 Mira intermedia
3 Tornillo de fijación nervio
4 Choke
5 Grupo anillo para porta-correa
6 Porta-correa separable
7 Tornillo de contraste cruz
8 Tornillo
9 Resorte expulsor

10 Eje guía resorte extractor
11 Grupo expulsor
12 Espiga
13 Palanca enganche expulsor
14 Expulsor
15 Prensor palanca enganche expulsor
16 Resorte
17 Espiga
18 Resorte antagonista extractor
19 Eje impulso extractor
20 Eje

Pos. DescripciónN.

21 Esfera
22 Espiga
23 Varilla desprendimiento

* Extractor

Nota: no se vende, sustitución en Asistencia 
Clientes Benelli

Pos. DescripciónN.
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1 Kit cantonera poliuretano media
2 Tornillo
3 Cantonera poliuretano baja
4 Tornillo autorroscante
5 Grupo Case Confort
6 Cresta de gel alta
7 Grupo cantonera estándar (L.O.P. 375-385 mm)
8 Grupo cantonera media (L.O.P. 365 mm)
9 Cresta de poliuretano baja

10 Tornillo autorroscante
11 Placa de la cresta
12 Eje para porta-correa
13 Porta-correa separable
14 Grupo cruz completo
15 Tornillo contraste varilla
16 Tapón resorte cruz
17 Grupo resorte contraste
18 Cruz
19 Taco enganche varilla
20 Arandela

Pos. DescripciónN.

21 Tornillo
22 Varilla (madera)
23 Botón varilla
24 Resorte botón varilla

Pos. DescripciónN.




